
AF-N20 AF-N30
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Меры безопасности

Комплектация

Назначение

Схема устройств

Панель управления

Вентиляционный зазор

Руководство по электропроводке

Подключение питания

Что делать, если

Размораживание

Уход и чистка

Технические характеристики

Коды ошибки

Утилизация

Устройство холодильника

03 - 04

04

04

06

07

08

08 - 09

09

10

10

11

12

13
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AF-N20 AF-N30



УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНИКА AF-N20 / AF-N30
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Защелки крышки

Подставка под стаканы
Панель управления

Ручки для переноса

Вход кабеля питания

12V/24V DC кабель
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Подключите холодильник к источнику питания и удерживайте кнопку          2 секунды,
чтобы включить холодильник, затем удерживайте кнопку           2 секунды, чтобы выключить
холодильник. 

На включенном приборе нажмите кнопку          для увеличения температуры и   
для уменьшения температуры. Самая высокая температура + 10°С, самая низкая -20°С.

Примечание: когда температура внутри холодильника достигнет заданной температуры, 
компрессор перестанет работать.

Уровень защиты аккумулятора

25,7 В24 В

12 В

24,3 В 23,7 В 22,3 В 22,7 В 21,5 В

12,6 В 11,3 В 11,8 В 10,8 В 11,1 В 10,3 В

Для перехода в режим защиты по напряжению нажмите кнопку          и удерживайте в 
течение 3 секунд.
Панель начнет мигать и покажет символ текущего соответствующего механизма защиты 
батареи. Нажмите           или          для выбора различных передач. На панели отображается 
символ защиты по напряжению, как показаны 3 опции ниже: 
（L）  « - - »
（M）Опция по умолчанию  « = = »
（H） « ≡ ≡ »
Для автомобильного аккумулятора установите значение « ≡ ≡ »（H）.
Для внешней батареи или резервной батареи установите значение на « = = »（M）.
Если отображается E1, уровень защиты аккумулятора можно понизить на один уровень.
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В корпусе предусмотрены прорези и отверстия для вентиляции; для обеспечения надежной 
работы и защиты от перегрева эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. 
Сзади, сбоку и спереди холодильника для вентиляции рекомендуется оставлять зазор
не менее 60 мм. Этот прибор не следует встраивать в места с ограниченным притоком 
воздуха, если не обеспечена достаточная вентиляция. В закрытых помещениях должны быть 
прусмотрены приток холодного и отвод теплого воздуха.



09

При подключении к прикуливателю убедитесь, что источник питания/напряжения 
достаточен. Кроме того, при подключении источника постоянного тока убедитесь, 
что при выключении зажигания питание также отключается. 

Прикуриватель

Штекер постоянного тока



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

Проверьте источник питания на предмет неисправности.
Проверьте вилку питания на наличие плохого контакта.
Есть ли предохранитель или нет.
Проверьте, включено ли питание или нет (горит или нет панель).

Холодильник не работает:

Крышка не закрыта
Прокладка на крышке повреждена или деформирована, уплотнение негерметично
Плохая внешняя вентиляция холодильника, что-то закрывает вход или выход, или нет 
достаточного пространства для рассеивания тепла
Вы разместили слишком много горячей еды в холодильнике
Неправильная установка температуры

Плохое охлаждение:

10

Оптимальная температура для хранения продуктов

Вино Мороженое МясоНапитки Фрукты Вакцина,
инсулин

10 °С -15°С -10 °С2 - 5°С 4-6 °С 2-8 °С
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AF-N20

10°С ~ -20°С

R134A, 24 г

SN/N/ST

45 Вт

11,25кг

311 х 330 х 267мм

405 х 408 х 365мм

470 х 495 х 425мм

12,42кг

21 л

AF-N30

10°С ~ -20°С

Тайга Тайга

R134A, 26 г

SN/N/ST

50 Вт

11,97кг

411 х 330 х 267мм

505 х 438 х 365мм

570 х 495 х 425мм

13,31кг

30 л
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Товар 
сертифицирован






