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Электрическая мясорубка ZMG-055 от компании 
Zigmund & Shtain с комплектом насадок-овоще-
резок – это функциональный кухонный прибор, 
призванный облегчить домашний труд любой 
хозяйки. Мощная и производительная мясорубка 
позволяет быстро и качественно перекрутить 
мясо и приготовить замечательные домашние 
блюда: котлеты, пельмени, голубцы и др.
В комплектацию входят:
•   3 дисковые насадки с отверстиями Ø 3/5/8 мм 
для мелкой, средней и крупной рубки, а также 
насадки для приготовления колбасных изделий и 
кеббе;
• Комплект насадок-овощерезок, в составе 
которого крупная/средняя терки и шинковка, 
которые расширяют функциональность мясоруб-
ки и превращают её в кухонный комбайн. С помо-
щью насадок-овощерезок за считанные секунды 
можно натереть или нашинковать любые овощи 
и фрукты. Благодаря этому Ваши салаты и нарез-
ка к столу будут всегда иметь аккуратный и эсте-
тичный вид.
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- 3 дисковых насадки-решетки для мелкой/средней/крупной рубки;
- насадка для приготовления колбасных изделий;
- насадка для приготовления кеббе и зраз;

Средняя

8

3 Средняя
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Сенсорное

Мясорубка ZMG-055 максимальной мощностью 2700 Вт перерабатывает до 2.7 
кг мяса в минуту. Раструб имеет внутреннюю спиралевидную перфорацию, 
поэтому мясо легко движется по спирали, не застревая внутри, что гарантирует 
100% выход продукта. Нож из нержавеющей стали с лазерной заточкой эффек-
тивно измельчает любое мясо.

Металлическое соединение двигателя со шнеком обеспечивает повышенную 
прочность механизма и устойчивость к большим нагрузкам.

Надежный двигатель типа DC имеет медную обмотку, а усиленный приводный 
механизм двигателя гарантирует длительное использование мясорубки.

Мясорубка ZMG-055 имеет функцию защиты двигателя от перегрузок: при 
наматывании жил на шнек работа двигателя затрудняется, и мясорубка автома-
тически отключается. Чтобы освободить шнек от жил, предусмотрена функция 
реверса, которая позволяет, не разбирая устройство, прокрутить шнек в обрат-
ную сторону.

Прочный и долговечный корпус выполнен из литого сплава алюминия, который 
устойчив к воздействию влаги, пищевых кислот, моющих средств; имеет 
ровную поверхность и насыщенный цвет, имеет современный вид, оригиналь-
ный дизайн.

Мясорубка ZMG-055 легка в уходе и обслуживании, на корпусе находится 
металлическая ручка блокировки, которая облегчает процесс сборки и разбор-
ки прибора. Благодаря прорезиненным нескользящим ножкам, устройство 
надежно фиксируется на поверхности, что обеспечивает полную безопасность в 
процессе работы. 

Насадки можно хранить в специальной подставке, которая вставляется в лоток 
и закрывается сверху пылезащитной крышкой. 

Мясорубка ZMG-055 – незаменимая помощница на кухне. Готовьте быстро и с 
удовольствием!
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88:88 
SPEED

REVERSE START STOP

1 – корпус
2 – панель управления
3 – ручка блокировки
4 – входной патрубок
5 – толкатель
6 – лоток для мяса
7 – головка мясорубки (рабочий блок)
8 – шнек
9 – режущий нож
10 – дисковая решетка (Ø 3мм)
11 – фиксирующее кольцо
12 – дисковая решетка (Ø 5мм)
13 – дисковая решетка (Ø 8мм)

14 – конусовидная насадка для приготовления колбас-
ных изделий
15 – насадки для кеббе
16 – отсек для хранения насадок
17 – толкатель для пищевых продуктов из ABS-пластика
18 – блок-держатель для насадок-овощерезок
19 – насадка-терка (крупная)
20 – насадка-шинковка
21 – насадка-терка (средняя)
22 – пылезащитная крышка
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1.Подключите мясорубку к источнику питания, индикатор кнопки «Вкл/Выкл»     будет мигать на панели 
управления. Нажмите на       , мясорубка перейдет в режим ожидания и все индикаторы кнопок на панели 
управления будут гореть непрерывно.
2. В режиме ожидания нажмите на кнопки «+/-» или двигайте полосу скорости вправо/влево, чтобы 
выбрать скорость. Затем нажмите на кнопку         , чтобы начать работу. Во время работы индикатор кнопки            
       мигает и часы на дисплее показывают время работы. В обычном режиме работы индикатор кнопки            
       горит постоянно. Чтобы остановить работу, нажмите на кнопку      .
3. В режиме ожидания или в момент работы мясорубки, нажмите на кнопку      , чтобы включить режим 
«Реверс». Индикатор кнопки      будет мигать и часы будут показывать время работы. Чтобы остановить 
режим «Реверс», нажмите на кнопку      . 

4. Если нажать на две кнопки одновременно в любом режиме, то мясорубка не поймет команду и останется 
в прежнем состоянии.
5. Защита от перегрева: когда температура мотора достигает 85° во время работы, программа принуди-
тельно включит защиту от перегрева и прибор перестанет работать. На дисплее загорится       и будет 
мигать, раздастся звуковой сигнал чтобы обозначить, что прибор перегрелся. Когда температура прибора 
опуститься до 60°, раздастся 2 звуковых сигнала и прибор снова можно использовать.
6. Защита от перегрузки: когда плата питания обнаруживает, что нагрузка на двигатель слишком высока в 
рабочем состоянии, программа принудительно переведет устройство в состояние защиты от перегрузки. 
На дисплее будет мигать      , раздастся звуковой сигнал, индикаторы кнопок     и   будут не активными. 
Нажмите на кнопку «Реверса»      (программа должна проработать в течение 5 секунд). Если код ошибки 
сохраняется после перезагрузки, то необходимо снять головку мясорубки для очистки.

Во время режима «Реверс», мясорубка работает на максимальной скорости и её нельзя изменить.
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7. Если на экране высвечивается код неисправности E1 – это означает обрыв в цепи датчика температуры. 
Код ошибки E2 – короткое замыкание в цепи датчика температуры.
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Проблема Причина Способ  устранения
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Проблема Причина Способ  устранения
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Максимальная мощность................................................................................................................................................2700 Вт
Номинальная мощность....................................................................................................................................................800 Вт
Напряжение.................................................................................................................................................220-240 В, 50-60 Гц
Производительность...................................................................................................................................................2.7 кг/мин
Функция реверс.....................................................................................................................................................................есть
Плавная регулировка скорости............................................................................................................................................есть
Отсек для хранения насадок.................................................................................................................................................есть
Соединение шнека с двигателем......................................................................................................................металлическое
Материал ножа...........................................................................................................................................нержавеющая сталь
Материал лотка/корпуса..................................................................................................................................................металл
Шнековый блок увеличенного диаметра..........................................................................................................................60 мм
Тип двигателя......................................................................................................................................................DC, усиленный
Габаритные размеры.........................................................................................................................................370x246x310 мм
Вес (нетто/брутто)..................................................................................................................................................5.30 кг/6.55 кг
Длина шнура.............................................................................................................................................................................1 м
Цвет..........................................................................................................................................................................серебристый
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